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de l'étanchéité à l'eau du circuit de refroidissement (N13)

Avertissement ! 
Risque de brûlure !
Ne jamais ouvrir le bouchon avant que le moteur ait refroidi.

Attention 
Pompe électrique de liquide de refroidissement !
Observer les remarques relatives aux travaux de réparation sur le circuit de refroidissement !

Attention 
Remplissage à vie de liquide de refroidissement :
Ne jamais réutiliser du liquide de refroidissement usagé !
En cas de remplacement ou de dépose de composants requérant l'effet anticorrosion du liquide de
refroidissement, renouveler ce dernier. Vidanger pour cela le liquide de refroidissement et refaire le
plein du circuit de refroidissement.
Pour toutes les autres opérations de démontage n'obligeant qu'à évacuer une partie du flux du
liquide de refroidissement, se contenter de refaire ensuite l'appoint de liquide de refroidissement.

Uniquement en cas d'appoint !
Utiliser exclusivement le liquide de refroidissement préconisé !
Respecter le rapport de mélange préconisé !
Remplir lentement.
Corriger le niveau du liquide de refroidissement jusqu'au maximum.

Fermer le vase d'expansion.
Remarque pour la repose : 
Fermer le bouchon (1) jusqu'à ce que les flèches de repérage correspondent.

Attention 
La procédure de purge suivante est nécessaire par exemple après remplacement de pièces du
système de refroidissement ou d'un nouveau remplissage du système de refroidissement.

Remplissage et purge de liquide de refroidissement :

Remplissage avec l'appareil de remplissage à vide :

- moteur froid.

- Remplir le circuit de refroidissement avec un appareil de remplissage à vide.
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- Obturer le vase d'expansion.

- Mettre le contact.

- Régler le chauffage sur la température maximale, ramener la soufflante au niveau le plus bas.

- Le commutateur FES (commutateur d'expérience de conduite personnalisée) ne doit pas se
trouver en mode ECO PRO !

- Arrêter le climatiseur.

- Ouvrir rapidement la vis de purge du vase d'expansion jusqu'à ce que le niveau de liquide de
refroidissement ne baisse plus.

- Démarrer le moteur.

- Procédure de purge :
3 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min
Ralenti prolongé de 30 s jusqu'à env. 1200 tr/min
3 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min
Ralenti prolongé de 30 s jusqu'à env. 1200 tr/min
3 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min

- Couper le moteur.

- Remplir le vase d'expansion jusqu'à 100 ml au-dessus du niveau maximum.

Remplissage sans appareil de remplissage à vide :

- moteur froid.

- Ouvrir la vis de purge sur le vase d'expansion.

- Remplir le circuit de refroidissement jusqu'à l'arête inférieure du vase d'expansion, jusqu'à ce que
le niveau de liquide de refroidissement du vase d'expansion ne baisse plus.

- Raccorder un chargeur de batterie.

- Mettre le contact et allumer les feux de croisement.

- Arrêter le climatiseur.

- Régler le chauffage sur la température maximale, ramener la soufflante au niveau le plus bas.

- Le commutateur FES (commutateur d'expérience de conduite personnalisée) ne doit pas se
trouver en mode ECO PRO !

- Attendre 1 min. env.

- Faire éventuellement l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'à l'arête inférieure du vase
d'expansion.

- Serrer la vis de purge sur le vase d'expansion.

- Obturer le vase d'expansion.

- Démarrer le moteur.

- Procédure de purge :
10 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min
Ralenti prolongé de 1 min. jusqu'à env. 1200 tr/min
10 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min
Ralenti prolongé de 1 min. jusqu'à env. 1200 tr/min
10 x coups d'accélérateur jusqu'à env. 3000 tr/min

- Couper le moteur.

- Remplir le vase d'expansion jusqu'à 100 ml au-dessus du niveau maximum.

Remarque pour la repose : 
Fermer le bouchon (1) jusqu'à ce que les flèches de repérage correspondent.
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