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État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de
programmation

-

N° châssis XXXXXXX Véhicule : X'/E53/VÉHICULE TOUS-TERRAINS/X5
3.0d/M57/AUT/ECE/DàG/2001/06

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

Remarques générales sur la boîte automatique à 6 rapports : E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70 ...
Remarques générales pour la maintenance de la boîte automatique à 6 rapports : E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E81, E83, E85, E86,
E87, E90, E91, E92, E93

Les remarques suivantes sont données pour la maintenance de la boîte de vitesses automatique :

- Vidange de l'huile

- Mécanisme de déverrouillage de secours du blocage de retrait

- Déverrouillage forcé du blocage de parking

Vidange de l'huile

Attention ! Aucune vidange d'huile nécessaire
La boîte de vitesses automatique est remplie d'une charge d'huile à vie (life time). Pour ces boîtes de vitesses automatiques, aucune vidange n'est
nécessaire pendant toute leur durée de fonctionnement.

Mécanisme de déverrouillage de secours du blocage de retrait

> E60, E61 de 09/2005 à 03/2007
> E63, E64 de 09/2005 à 09/2007
> E81, E87, E90, E91, E92, E93 
En cas d'urgence, le levier sélecteur peut être déplacé de la position ”P” par une pression sur le cliquet de verrouillage Interlock. Pour effectuer le
déverrouillage de secours, il faut enlever le cache du levier sélecteur.

Indice Explication Indice Explication

1 Cliquet d'arrêt Interlock   

Déverrouillage forcé du blocage de parking

> E60, E61 depuis 03/2007
> E63, E64 depuis 09/2007
> E65, E66
> E70

Si le blocage de parking ne peut plus être desserré hydrauliquement, il est possible d'opérer un déverrouillage forcé mécanique. Le véhicule peut ainsi
être déplacé ou tracté en cas de problème.

La marche à suivre pour déverrouiller le blocage de parking est décrite dans la notice d'utilisation.

Attention ! Déverrouiller manuellement le blocage de parking du véhicule pour le remorquage.
Si le véhicule doit être tiré alors qu'il est sur ses 4 roues (remorquage ou tractage), déverrouiller manuellement le blocage de parking par le
mécanisme de déverrouillage de secours même si la commande de boîte de vitesses est en fonction. Les roues d'entraînement ne peuvent ainsi pas
se bloquer.

Attention ! Réactiver le blocage de parking une fois le véhicule arrêté.
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Une fois le véhicule à l'arrêt, ré-enclencher le blocage de parking. Si le blocage de parking n'est pas enclenché, le véhicule risque de rouler de
manière incontrôlée.
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