
REP-REP-RAF2011N13-1153000   REP-REP-RAF2011N13-1153000 - Dépose et repose / remplacement du thermostat de liquide de
refroidissement (N13) - V.7&comma; N° châssis: VU82699 

État du système
ISTA

4.07.13.20911 Jeu de données R4.07.13 Données de programmation -

N° châssis VU82699 Véhicule : 1'/F20/SHA/116i/N13/MEC/ECE/DàG/2013/12

Niv.int.usine - Niv.int.(réel) - Niv.int.(obj.) -

Kilométrage total -

11 53 000 Dépose et repose /
remplacement du thermostat de liquide de refroidissement (N13)

Outils spéciaux nécessaires:
17 2 050

Avertissement ! 
Risque de brûlure !
Effectuer ces opérations uniquement quand le moteur est froid.

Recyclage : 
Récupérer et éliminer le liquide de refroidissement.
Respecter la législation nationale en vigueur en matière d'élimination des déchets.

Opérations préliminaires nécessaires : 
Déposer le boîtier d'amortisseur de bruit.
Déposer le support du boîtier électronique DME.
Déposer le boîtier de papillon.
Vidanger le liquide de refroidissement.

Débrancher la connexion (1) du thermostat de liquide de refroidissement.

Déposer la vis (1).
Couple de serrage : 11 61 4AZ.
Déposer le support (2).
Remarque : 
Graphique sans le collecteur d'admission d'air.

Retirer le support de câble (2).
Déposer les vis (1).
Couple de serrage : 11 53 3AZ.
Retirer le thermostat (3) dans le sens de la flèche.
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Remarque : 
Détacher les colliers métalliques avec l'outil spécial 17 2 050.

Détacher la conduite de liquide de refroidissement (2).

Remarque pour la repose : 
Remplacer le joint (1).

Rééquiper le moteur.
Purger le circuit de refroidissement et contrôler l'étanchéité.
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